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DERORATIVNI MATERIJAL
SA EFERTOM NATUR TRAVERTINO
SEDIMENTNOG KAMENA.
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CLASSIC / FINE

TX TRAVERTINO Cados
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TX TRAVERTINO CLASSIC
+ TX TRAVERTINO COLOR ORO ANTICA

TX TRAVERTINO FINE

+ TX TRAVERTINO COLOR U NIJANSAMA
NOCCIOLA, ARGENTO I ORO ANTICA
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TX TRAVERTINO
NACIN PRIMENE

TX TRAVERTINO je
dekorativni materijal
sa efektom

natur Travertino
sedimentnog kamena.

Faza 1 - Nanosenje Akrilgrunda

o, ™

Faza 3 - Kreiranje teksture

Faza 2 - Nanosenje TX Travertina

Faza 4 - upeglavanje

Faza 5 - Nanogenje TX Travertino Colora

NAMENA: Namenjen je za dekoraciju i zastitu spoljasnjih i unu-
trasnjih povrsina. Izraduje se u Classic i Fine strukturi u zavisnosti
od krajnjeg efekta koji je potrebno postici. Obe strukture su kreirane
tako da je veoma lako postiéi efekat prirodnog kamena, drvetaili
druge zeljene teksture.

SASTAV: voda, vodena emulzija polimera, punioci, aditivi.

PRIPREMA PODLOGE | NANOSENUJE: Pre nano$enja TX TRAVER-
TINO-a, potrebno je izvrsiti pripremu podloge i premazati Akril-
grund-om. Vreme susenja podloge treba biti 2-3h. TX TRAVER-
TINO je masa vec pripremljena za upotrebu. Potrebno je lagano
promesati mikserom na najmanjem broju obrtaja. Prvi sloj se
nanosi u tanjem nanosu oko 1Tmm, dobro se upegla, i pomodu
metalne gleterice sloj se izravna. Nakon susSenja 2-3 sata nanosi
se drugi sloj u debljini 1.5-2mm. Odmah pristupiti obradi ovog slo-
ja (primena odgovarajuce tehnike u zavisnosti od Zeljenog efekta).
Nakon 10 minuta poceti zapeglavanje metalnom gletericom. Ra-
zli¢ite vrste tehnika moguce je izvoditi dok drugi sloj nije potpuno
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Faza 6 - Ispiranje vlaznim sunderom

suv. U zavisnosti od Zeljenog krajnjeg izgleda, dodatni efekti se
postizu prebojavanjem transparentnim premazom TX TRAVER-
TINO COLOR. TX Travertino Color je moguce razrediti sa 30-50%
vode. Moze se nanositi ¢etkom, valjkom ili sunderom. Nakon
nanos$enja, visak se ispira vlaznom krpom ili sunderom do zeljenog
intenziteta nijanse. Razli¢ite nijanse Travertino Color-a, je mogudce
kombinovati, nanositi jednu na drugu, nakon potpunog susenja
prethodno nanete nijanse, sto dodatno obogacduje tehniku. TX
Travertino, nakon nanosenja i obrade, je suv na dodir nakon
8-10h. Za dekoraciju unutrasnjih zidova, TX Travertino moguce je
prebojiti i dekorativnim bojama PERLA.

USLOVI ZA RAD: Vremenski uslovi koje je neophodno ispostova-
ti su temperatura ugradnje od 5-30°C, bez direktnog uticaja sun-
ca, kise i mraza.

POTROSNJA
TX Travertino: 2,0-2,5kg/m?2 u jednom sloju
TX Travertino Color: ¢asa od 0,75l pokriva 4-12m?

Tel: 022/312-882
e-mail: office@fasada.rs



